GUIA RÁPIDA PARA GEBAR MICROCONTROLADORES
Para la programación de los microcontroladores MICROCHIP se necesita una tarjeta electrónica (HARDWARE) y un programa que se comunica con la tarjeta para su correspondiente grabación (SOFTWARE).

Pasos para la grabación de un programa en un microcontrolador
1. Conecte el adaptador de voltaje que alimenta el grabador de PIC.

2. Conecte el conector DB9 a la tarjeta y el conector DB25 al computador. La comunicación de la tarjeta se realiza mediante el puerto paralelo del computador, aunque los nuevos grabadores o programadores de micro controladores son por puerto USB.

3. Inserte el microcontrolador que piensa grabar en su base o socket correspondiente. La tarjeta permite realizar la grabación de micros de 8 pines, de 18 pines, de 28 pines y de 40 pines.

4. Inicialice en el PC el software que se encarga del proceso de grabación del micro controlador, llamado EPICWIN, aunque existen infinidad de programas que sirven para esto.

1. Haga doble clic en el ejecutable del software EPICWIN o mediante el acceso directo, ingrese al sistema. Le aparecerá la siguiente ventana de menú en la pantalla del computador.
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2. Escoja el tipo de microcontrolador a utilizar en el menú desplegable de la derecha.

3. En el menú File y en el submenú Open, o dando clic sobre el icono de carpeta, busque el archivo .HEX que es el producto de su desarrollo realizado en algún compilador tal como el MPLAB o el compilador de C para PICS.

4. Una vez ingresado dicho archivo, en la parte superior del programa (junto al icono y a la palabra EPICWIN), debe aparecer la ruta del archivo .HEX del programa que usted desea grabar.

5. En el menú de View y en el submenú Code se pueden observar los códigos del archivo .HEX

6. Una vez ingresado el archivo .HEX al software EPICWIN, se deben ajustar algunas características importantes dentro del proceso de grabación como lo son: Tipo de oscilador a utilizar , Protección de código, Brown-out- Voltaje y Habilitar opciones de WATCHDOG TIMER, POWER UP TIMER, BROWN OUT RESET, LOW VOLTAJE PROGRAM Y FLASH PROGRAM MEMORY, para realizar esta configuración debe entrar al menú View y submenú Configuration.

Nota:

En el caso del proyecto del control remoto infrarrojo, no debe colocar la opción de protección, ya que no funcionara de este modo.
TIPOS DE OPERACIONES A REALIZAR

GRABAR LA MEMORIA: Con los pasos anteriormente descritos, en el menú RUN y en el submenú PROGRAM , se realizara la grabación de la memoria. Se observara una ventana con un desplazamiento progresivo a medida que se efectúa la grabación del micro.

BORRAR LA MEMORIA: Con los pasos anteriormente mencionados, en el menú RUN y  en el submenú ERASE el software borrara el contenido actual del microcontrolador.

CHEQUEAR EL BORRADO:   Con los pasos anteriormente mencionados, en el menú RUN y  en el submenú BLANK CHECK el software revisa si el contenido de la memoria para asegurar que la memoria a quedado borrada.

LECTURA: Con los pasos anteriormente mencionados, en el menú RUN y  en el submenú READ el software lee el contenido del microcontrolador que se halla ingresado y se puede observar lo leído, en el  menú VIEW  y en el submenú CODE.

NOTAS ADICIONALES:

Los microcontroladores de 8 pines se deben grabar mediante el conector disponible en la tarjeta. 

Los pines necesarios para la grabación son los siguientes:

	
	MCLR
	VDD
	VSS
	DATOS (RB7)
	RELOJ (RB6)

	8 PINES
	4
	1
	8
	7
	6

	18 PINES
	4
	14
	5
	18
	17

	28 PINES
	1
	20
	8
	28
	27

	40 PINES
	1
	11
	12
	40
	39


La ventaja fundamental, de estos grabadores además de su bajo costo, es la flexibilidad para ajustarse a un nuevo micro en el mercado, no es necesario comprar otro quemador, sino que solo se baja la última actualización del software.
El sistema de desarrollo graba las siguientes referencias:

	MICROCONTROLADORES PIC

	PIC12C509
	PIC16C622
	PIC16C712
	PIC16C781
	PIC17C752

	PIC12C509A
	PIC16C622A
	PIC16C715
	PIC16C782
	PIC17C756

	PIC12CE518
	PIC16CE623
	PIC16C716
	PIC16F818
	PIC17C756A

	PIC12CE519
	PIC16CE624
	PIC16C717
	PIC16F819
	PIC17C762

	PIC12F629
	PIC16CE625
	PIC16C72
	PIC16F83
	PIC17C766

	PIC12C671
	PIC16F627
	PIC16C72A
	PIC16C84
	PIC18F1220

	PIC12C672
	PIC16F627A
	PIC16F72
	PIC16F84
	PIC18F1320

	PIC12CE673
	PIC16F628
	PIC16C73
	PIC16F84A
	PIC18F2220

	PIC12CE674
	PIC16F628A
	PIC16C73A
	PIC16F87
	PIC18F2320

	PIC12F675
	PIC16C63
	PIC16C73B
	PIC16F870
	PIC18C242

	PIC14C000
	PIC16C63A
	PIC16F73
	PIC16F871
	PIC18F242

	PIC16C432
	PIC16F630
	PIC16C74
	PIC16F872
	PIC18F248

	PIC16C433
	PIC16C64
	PIC16C74A
	PIC16F873
	PIC18F252

	PIC16C505
	PIC16C64A
	PIC16C74B
	PIC16F873A
	PIC18F258

	PIC16C554
	PIC16C642
	PIC16F74
	PIC16F874
	PIC18F4220

	PIC16C557
	PIC16C65
	PIC16C745
	PIC16F874A
	PIC18F4320

	PIC16C558
	PIC16C65A
	PIC16C76
	PIC16F876
	PIC18C442

	PIC16C61
	PIC16C65B
	PIC16F76
	PIC16F876A
	PIC18F442

	PIC16C62
	PIC16C66
	PIC16C765
	PIC16F877
	PIC18F448

	PIC16C62A
	PIC16C662
	PIC16C77
	PIC16F877A
	PIC18C452

	PIC16C62B
	PIC16C67
	PIC16F77
	PIC16F88
	PIC18F452

	PIC16C620
	PIC16C676
	PIC16C770
	PIC16C923
	PIC18F458

	PIC16C620A
	PIC16C71
	PIC16C771
	PIC16C924
	PIC18C601

	PIC16C621
	PIC16C710
	PIC16C773
	PIC16C925
	PIC18C658

	PIC16C621A
	PIC16C711
	PIC16C774
	PIC16C926
	PIC18F6585

	PIC18F6620
	PIC18F6680
	PIC18F6720
	PIC18C801
	PIC18C858

	PIC18F8585
	PIC18F8620
	PIC18F8720
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